Instrucciones de Uso 4

Acerca del manual

Validez

El presente manual contiene las instrucciones para los usuarios de la

TwisTorr 305 FS con particular referencia a las nociones relativas a la seguridad,
funcionamiento y mantenimiento de primer nivel, limitadas a las operaciones de
mantenimiento de las que es responsable el usuario.

Las operaciones de mantenimiento, ilustradas en las secciones
correspondientes, con disposiciones especificas relativas al nivel mas alto de
mantenimiento (personal especificamente entrenado para operaciones de
mantenimiento) no deben ser llevadas a cabo por el usuario.

Para una instalacion y arranque/parada correctos, consulte el capitulo
"Instalacion”.

Para uso técnico mas detallado, consulte el capitulo "Operaciones”.

1. El presente manual contiene informacion util para que todo el personal que
utilice la TwisTorr 305 FS pueda operarlo de manera segura y garantizar la
eficacia perfecta durante toda su vida atil.

2. Guarde el presente manual, junto con todas las publicaciones relacionadas,
en un lugar accesible conocido por todo el personal de
mantenimiento/operarios.
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4 Instrucciones de Uso

Definiciones y terminologia

Definicion de Precaucion, Advertencia y Nota

Algunasreferencias importantes del presente manual estan subrayadas y encuadradas
en un color de contraste.

T0) 2403\ [H/:YN Los mensajes de advertencia atraen la atencion del operario a un
procedimiento o una practica especificos que, si no se realizan
correctamente, podrian resultar en lesiones personales graves.

Los mensajes de precaucion se muestran antes de los procedimientos que, si
no se ohservasen, podrian causar dafos graves al equipo.

Las notas tienen el fin de atraer la atencion a la informacion importante y
proporcionar mas detalles acerca de pasos especificos.
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Instrucciones de Uso 4

Simbolos de advertencia

La siguiente lista contiene simbolos que aparecen en conjuncioén con las
advertencias de la TwisTorr 305 FS. El peligro que describen también se muestra.

Un simbolo triangular indica una advertencia. Los significados de los simbolos
que pueden aparecer junto a las advertencias en la documentacion o el
instrumento mismo son los siguientes:

— N C€

Declaracion Europea
de Conformidad

AN O

Peligro genérico Lugar de fabricacion APAGADO

I @

Terminal protectora

de tierra |VJ E@l

Corriente directa No tocar

ENCENDIDO
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4 Instrucciones de Uso

El siguiente simbolo podria utilizarle en las etiquetas de advertencia fijadas al
instrumento. Cuando vea este simbolo, consulte la operacion relevante o el
manual de servicio para el procedimiento referido por dicha etiqueta de
advertencia.

Los siguientes simbolos aparecen en el instrumento para su informacion.

@ Terminal protectora de tierra
[\ No tocar
T Conector principal

C€E Certificacion CE

@

Certificacion CSA

RoHS Certificacion de Restriccion de Sustancias Peligrosas

0 Certificacion China RoHS

Equipo de Desecho Eléctrico y Electronico

13|
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Seguridad

Instrucciones de Uso 4

La presente seccion contiene la informacion, prescrita por la Directiva de
Maquinario 2006/42/EC, que es esencial para el cumplimiento y seguimiento de
las normativas de seguridad, tanto generales como en relacion con el uso
especifico de la maquina.

El incumplimiento de las presentes instrucciones y las otras instrucciones en el
presente manual pueden hacer que las condiciones de seguridad previstas en la
fase de disefio sean ineficaces y causen accidentes a los que operen la
maquinaria.

Agilent Technologies niega cualquier responsabilidad por dafios a la maquina o
la seguridad fisica del operario o terceras partes derivados del incumplimiento de
las reglas de seguridad indicadas en la documentacion técnica.

Uso correcto

El presente manual contiene advertencias importantes e instrucciones de
seguridad a cumplir para que la unidad funcione de manera segura.

El producto descrito en el presente manual esta destinado exclusivamente al
area de aplicacion especificado en las instrucciones. El manual también
proporciona indicaciones acerca de los requisitos esenciales para la aplicacion y
funcionamiento del producto, asi como las medidas de seguridad que pueden ser
adoptadas para garantizar el funcionamiento regular. Agilent Technilogies no
proporciona ninguna garantia ni asume ninguna responsabilidad por aplicaciones
que no sean las descritas en el presente manual, o en las que no se respeten los
requisitos y medidas de seguridad esenciales.

El producto solo puede ser utilizado por personal cualificado que pueda tomar
las medidas de seguridad necesarias bajo condiciones que no causen dafios o
lesiones. Cualquier accesorio y equipo utilizado con el producto debe ser
proporcionado o aprobado por Agilent Technologies.

Cualquier ajuste u operacion de mantenimiento debe ser realizada por un técnico

profesional informado sobre los riesgos.
Las reparaciones del producto deberan ser realizadas exclusivamente por
personal autorizado por Agilent.
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Uso incorrecto

Agilent Technologies niega cualquier responsabilidad derivada del uso incorrecto de la
TwisTorr 305 FS.

El uso incorrecto anulara todas las reclamaciones por responsabilidad y garantias.
El uso incorrecto se define como:

instalacion de la bomba con el material de montaje incorrecto

bombear gases corrosivos y oxidantes sin el flujo de purga adecuado (véase seccion
"Pump used with corrosive and oxidizing gases")

bombear gases explosivos

bombear vapores condensantes

bombear liquidos

bombear polvo

funcionamiento con capacidad de gas alta incorrecta

funcionamiento con presiones de pre-vaciado altas incorrectas
Funcionamiento con modalidad de gas seleccionada diferente del gas utilizado
funcionamiento con niveles altos incorrectos de entrada de calor aislada
funcionamiento en campos magnéticos altos incorrectos

descargar con velocidad de descarga alta incorrecta

uso de la bomba de vacio para generar presion

funcionamiento del dispositivo en zonas con radiacion ionizante
funcionamiento en zonas potencialmente explosivas

uso del dispositivo en sistemas en los que la fuerza de impacto y las vibraciones o
fuerzas periddicas afecten al dispositivo.
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Equipo de proteccion

El equipo de proteccion de los operarios que estan operando o ejecutando el
mantenimiento del sistema de bombeado debe ser siempre adecuado para el
tipo de operacion que se esta ejecutando. Asimismo, debe cumplir los requisitos
de seguridad de la legislacion vigente en el pais donde se utilice la maquina.

En general, el operario debe llevar calzado de prevencion de accidentes mientras
maneje la 305 FS y durante la instalacion.

P20 319 [H/:Y] Peligro a la salud por presencia de sustancias peligrosas

durante el mantenimiento o instalacion

Dependiendo de la peculiaridad del proceso, las bombas de
vaciado, los componentes o liquidos operativos pueden estar
contaminados por sustancias toxicas, reactivas o
radioactivas.

=> Lleve equipo de proteccion adecuado durante el
mantenimiento y las reparaciones o en caso de reinstalacion.

P20 3313\ [H/:Y] Riesgo de lesion por caida de objetos

Cuando transporte bombas de vaciado a mano, hay peligro de
que las cargas se resbalen y se caigan.

=> Lleve las bombas de vaciado pequeiias y medianas con

las dos manos.

) =>» Cualquier equipo de peso mayor a 20 kg debera ser

J E@l transportado

v Lg‘ M utilizando un dispositivo de elevacion.

=> Lleve calzado de seguridad con punta de acero segun
la directiva EN 347.
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'| Riesgo de lesion por bordes afilados

Los discos del rotor y estator de las turbobombas tienen bordes
muy afiladas.

=> Antes de realizar mantenimiento en la bomba o antes de
cualquier accion de montaje/desmontaje de la bomba del
sistema, espere

a que la bomba se detenga completamente.
=>» No opere directamente dentro de la brida de alto vaciado.
=>» Si es necesario lleve guantes de proteccion segin EN 420.

108/258
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Instrucciones de Uso 4

Pautas de seguridad para bombas turbomoleculares

Las bombas turbomoleculares, como se describen en el siguiente manual de
funcionamiento, contienen una gran cantidad de energia kinética debido a la
alta velocidad de rotacion en combinacion con la masa especifica de sus
rotores.

En caso de averia de una parte mecanica de la bomba, la energia de rotacion
podria pasarse a lo que esté fijada la bomba.

FA0A 3115\ [H):YY Para evitar daiios al equipo y evitar lesiones al personal operativo se deben
seguir estrictamente las instrucciones indicadas en el presente manual.
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Transporte y almacenamiento

Para garantizar el maximo nivel de rendimiento y fiabilidad de las bombas
turbomoleculares de Agilent, las siguientes pautas deben seguirse para evitar la
condensacion:

= cuando se envien, mueve o almacenen las bombas, no deberan excederse
las siguientes especificaciones ambientales:

= rango de temperatura: -40 °C a 70 °C
= rango de humedad relativo: 0 a 90 % (no condensante).

= lavida atil de una bomba turbomolecular es de 12 meses desde la fecha de
envio.

= |as bombas turbomoleculares deben iniciadas con arranque suave cuando
se reciben y puestas en marcha por primera vez por el cliente.

= |as bombas turbomoleculares deben iniciarse con arranque suave siempre
después de un periodo de 60 dias de inactividad de la bomba.

Si, por cualquier motivo, la vida atil es excedida, la bomba debera ser devuelta a
la fabrica. Por favor, contacte con el representante local de Ventas y Servicios
de Vacio de Agilent para mas informacion.

JEQDI
VACUUM
INSTRUMENTS

WWW.JEVINSTRUMENTS.COM

110/258 TwisTorr 305 FS User Manual / 87-901-057-01 (A.00)



Instrucciones de Uso 4

Descripcion del producto

Este equipo esta destinado a uso profesional y debera ser utilizado por
profesionales.

La TwisTorr 305 FS es una bomba turbomolecular para aplicaciones de vacio
ultra alto que puede bombear cualquier tipo de gas o compuesto de gas no
corrosivo y oxidante.

La accion de bombeado se obtiene a través de una turbina de alta velocidad
(max. 60600 rpm) impulsada por un motor eléctrico de alto rendimiento.

Esta libra de agentes contaminantes y, por tanto, es adecuada para aplicaciones
que requieran un vacio "limpio".

Puede encontrar informacion detallada en la seccion "Technical Information”.
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Instalacion

Preparacion para instalacion

La TwisTorr 305 FS se proporciona con un embalaje protector especial. Si esta
muestra signos de dafios que puedan haber ocurrido durante el transporte,
contacte con su oficina de ventas local.

Evite impactos repentinos a la 305 FS que podrian ser causados al dejarla caer.
Tenga cuidado de guardar la caja de embalaje para reutilizarla en caso de
almacenamiento durante largos periodos de tiempo o en caso de envio.

No tire los materiales de embalaje de manera no autorizada. El material es
100% reciclable y cumple con la Directive EEC 94/62 y modificaciones
posteriores.

Para evitar problemas de liberacion de gases, no utilice las manos para manejar
los componentes que estén expuestos a la bomba. Utilice guantes u otra
proteccion adecuada siempre.

La exposicion normal al ambiente no puede dafiar la TwiTorr 305 FS. Sin
embargo, es aconsejable mantenerla sellada en su bolsa de plastico hasta que
esté instalada en el sistema, evitando asi cualquier forma de contaminacion por
polvo.

112/258

JEQDI
VAGUUM
INSTRUMENTS

WWW.JEVINSTRUMENTS.COM

TwisTorr 305 FS User Manual / 87-901-057-01 (A.00)



Instrucciones de Uso 4

Instalacion

Figura 1 Embalaje de la TwisTorr 305 FS
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4 Instrucciones de Uso

Puesta en marcha

No extraiga la tapa adhesiva y protectora hasta que esté preparado para
instalar la turbobomba en el sistema.

Figura 2

o

INSTRUMENTS

.
& L)

WWW.JEVINSTRUMENTS.COM

114/258 TwisTorr 305 FS User Manual / 87-901-057-01 (A.00)



Instrucciones de Uso 4

Instale este dispositivo solo en interiores y no utilice la bomba en un ambiente
expuesto a agentes atmosféricos (lluvia, hielo, nieve), polvo, gases agresivos o
en ambientes explosivos o con un alto riego de incendio.

Durante el funcionamiento, las siguientes condiciones ambientales deben
cumplirse para evitar la condensacion:

= presion ambiente maxima: 2 bar por encima de presion atmosférica
= temperatura: de +5 °C a +35 °C

= humedad relativa: 0 - 90 % (no condensante).

——
—
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Montaje de la TwisTorr 305 FS

201114 [H):YY El incumplimiento de las presentes instrucciones podria causar que la homba

116/258

se despegue del sistema en el caso de un fallo del rotor, lo que podria causar
daiios a la propiedad o lesiones graves o la muerte.

La TwisTorr 305 FS puede ser instalada en cualquier posicion. Fije la TwisTorr
305 FS en una posicion estable, montando la brida de entrada de la turbobomba
en el sistema de la contrabrida, con una conexion capaz de soportar una torsion
de 1000 Nm alrededor de su eje.

La turbobomba con brida de entrada ConFlat e ISO K debe estar fijada a la
camara de vacio mediante las herramientas adecuadas de Agilent. Para mas
detalles consulte la seccion “Installation of ConFlat and ISO K”.

La TwisTorr 305 FS no puede ser fijada en su base

JEQDI
VAGUUM
INSTRUMENTS

WWW.JEVINSTRUMENTS.COM

TwisTorr 305 FS User Manual / 87-901-057-01 (A.00)



Instrucciones de Uso 4

Conexion de la brida de alto vaciado

Si el rotor se detiene de repente, la torsion resultante debe ser absorbida por las
herramientas que fijan la brida de vacio alto.

Los tornillos y herramientas deben cumplir la siguiente especificacion.

PA0A 3414\ [H/:¥Y Es obligatorio conecta la bomba de manera que pueda soportar la torsién
especificada en la seccion "INSTRUCCIONES DE USO". Preste especial

atencion al diseio de la pinza, los materiales de las pinzas y tornillos y la
torsion de fijacion del tornillo.
Utilice solo pinzas (o tornillos) de clase de resistencia alta = 8.8.

Si la bomba esta fijada a una camara de vacio con bridas diferentes a las
recomendadas por Agilent, es posible que la 305 FS se tuerza o se rompa si el
rotor se detiene de repente. La combinacion de diferentes tipos de bridas no
esta permitida. Agilent no aceptara ninguna responsabilidad por dafios
resultantes de una sujecion incorrecta.

JEQDI
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Instalacion de la brida 1S0-K

Para las conexiones de brida ISO-K, sujete las dos bridas con el modelo de
pinzas 1C63250DCMZ o equivalente, como se muestra en la figura siguiente (se
puede utilizar una pantalla de proteccion opcionalmente).

==

Figura 3

Utilice el namero de pinzas de garra requerido:

= 4 para brida IS0 100

= 4 para brida IS0 160

Apriete las pinzas de garra con una torsion de 22 Nm. J Eqbl
V
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Instalacion de la brida ConFlat

Para las conexiones de brida ISO-K, sujete las dos bridas con los tornillos como
se muestra en la figura siguiente (se puede utilizar una pantalla de proteccion
opcionalmente).

WWW.JEVINSTRUMENTS.COM

Figura 4

Utilice el numero de tornillos requerido:

= 16 para CFF 6”

= 20 para CFF 8”

Fije las unidades y apriete cada tornillo a su vez. Vuelva a apretar en secuencia
hasta que las caras de la brida se encuentren. Apriete los tornillos con una
torsion de 20 Nm.

Para la brida ConFlat le recomendamos que use solo tornillos de acero de alta
resistencia.

Para facilitar el montaje y desmontaje es opcional aplicar lubricante de alta
temperatura

Felpro C-100 a las roscas de los tornillos que sobresalgan de la brida y entre las
roscas y la brida.

En algunos casos, las conexiones solo pueden hacerse con el tornillo en la cara
inferior.

Tenga cuidado cuando apriete las tuercas y tornillos para evitar abollar la
envoltura.
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Conexion de la homba pre-vaciado

La conexion de prevacio debe hacerse utilizando la brida KF 16 NW
proporcionada en la TwisTorr 305 FS. La conexion a la bomba prevacio puede
hacerse mediante una manguera o tubo apropiada para vacio. Si se utiliza un
tubo rigido, cualquier vibracion generada por la homba mecanica debe ser
amortiguada a través del uso de fuelles.

La TwisTorr 305 FS esta caracterizada por su tasa de compresion alta y por sus
vapores de aceite. Cuando utilice una bomba mecanica sellada con aceite, es
aconsejable instalar un colector adecuado entre la turbobomba y la bomba de
prevacio para evitar que se salga el aceite o el particulado de las bombas secas.

120/258
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Puesta en marcha y funcionamiento de TwisTorr 305 FS

Para encender el TwisTorr 305 FS a través de los controladores abordo o los
mandos a distancia, conecte la bomba al controlador, proporcione la tension de
alimentacion correcta al controlador y actle en las sefiales "START" e
"INTERLOCK" (situadas en la interfaz del controlador).

Una vez estas sefiales sean reconocidas el controlador iniciara la bomba.

Consulte los manuales de instruccion correspondientes del controlador para:

(1) Encontrar la ubicacion de la entrada de alimentacion y la tension de entrada
de alimentacion (Mando a distancia: Capitulo Technical Information; On
Board: Chapter Technical Information).

(2) Encuentre la ubicacion de las clavijas de entrada de START/STOP e
INTERLOCK asi como las clasificaciones eléctricas relacionadas
(Mando a distancia: Capitulo Technical Information;

On Board: Chapter Technical Information).

IJ E@l (3) Para mas detalles sobre como conectar las sefiales START/STOP e
,VNé\TEULJEI{‘M INTERLOCK (Mando a distancia: Capitulo Technical Information; On Board:
Chapter Technical Information).
MPN del Ref. Manual de
I H 10
— controlador Descrpcidn del suatrolador Instrucciones
X3507-64130 Twistorr 305 FS onboard 24V 87-901-060-01
X3507-64131 Twistorr 305 FS onboard 110/230V 87-901-060-01
X3506-64130 Twistorr 305 FS AG Remote RS232/485 | 87-901-059-01
X3506-64131 Twistorr 305 FS AG Remote Profibus 87-901-059-01

0L 3115\ [H):YY El arranque inicial de la homba estara en modo " Arranque suave"; para mas
informacion sobre este modo, consulte la seccion dedicada en la pagina 124.
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Parada de la TwisTorr 305 FS

Para detener la bomba mientras esta en funcionamiento, es necesario actuar
sobre la unidad de control que esta accionando la bomba y que esta conectada
a ella.

Es posible detener la bomba mediante los comandos seriales comm. asi como a
través de las sefiales a distancia |/0.

Consulte los manuales de instruccion correspondientes del controlador para
encontrar las instrucciones adecuadas (Mando a distancia: Chapter Technical
Information - Controller Connection & Window Meanings; On Board: Chapter
Technical Information - Interconnections & Window Meanings).

Parada de emergencia

La parada de emergencia puede conseguirse extrayendo la fuente de
alimentacion.

UM 1) (MY Este modo debe ser utilizada solo en caso de emergencia. El uso de este

122/258

modo de parada podria llevar a fallos y/o daiios en la homba. El uso indebido
de este modo de parada podria anular la garantia.
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Mantenimiento

La TwisTorr 305 FS no requiere ninglin mantenimiento. Cualquier trabajo debe
ser realizado por personal autorizado.

{ADVERTENCIA! Ante§ de real_i'zar cualquier trabajo en el sister!la, desconecte de la fuente
de alimentacidon, descargue la homba con la valvula de descarga, espere

hasta que el rotor esté completamente detenido y espere hasta que la
temperatura de la superficie de la bomba esté por debajo de 50°C.

Si la bomba falla, puede utilizar el servicio de reparacion de Agilent o el
"servicio de intercambio avanzado de Agilent", que le proporcionara un sistema
refabricado para sustituir el sistema averiado. El cambio de 305 FS sera enviado
cuando se realice el pedido. Entonces tendra que devolver la 305 FS averiada en
la caja en la que venga la 305 FS nueva.

Antes de devolver la homba para ser reparada o para el servicio de intercambio
avanzado al fabricante, es esencial completar y enviar el formulario "Solicitud de
Cambio" adjunto al presente manual de instrucciones a la oficina de ventas local.
Se debera insertar una copia del mismo en el paquete del sistema antes de enviarlo.

Si un sistema debe ser descartado, asegurese de que se cumplen las
normativas locales para la eliminacion adecuada.

Vida del rotor

La resistencia a la fatiga del rotor de bomba turbomolecular 305 FS resultante
de la evaluacion tedrica de 405000 ciclos de aceleracion desde parada y parada

J E@l de nuevo.

Como medida de precaucion, considerando el uso tipico de la bomba y teniendo
VACUUM v X X .
INSTRUMENTS en cuenta los limites de seguridad, Agilent recomienda devolver la homba

después de 17 afios de uso para mantenimiento.
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VACUUM
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Arranque suave

F0A"1 33414\ [H/:\N Para asegurar la lubricacién correcta de los cojinetes de la bomba, en la

primera aceleracion, la homba debe iniciarse en modo de arranque suave.
Esta modalidad de inicio (Arranque Suave) asegura que la bomba alcanza la
velocidad de manera uniforme y permite una lubricacion adecuada de los
cojinetes.

La unidad de control conectada a la homba ya esta configurada por defecto
para hacer funcionar la bomba (sélo en la primera puesta en marcha de la
unidad de control). En caso de utilizar una homba nueva con una unidad de
control usada, recuerde configurar manualmente el modo de arranque
suave.

El modo de arranque suave tardara mas tiempo comparado con el arranque
normal; el usuario debe esperar a que la homba haya alcanzado la velocidad
completamente antes de detener la homba.

Después del primer arranque, la unidad de control no iniciara la bomba en
el modo de arranque suave de nuevo.

Después de un periodo de inactividad largo (60 dias o méas), para permitir de
nuevo la redistribucion correcta de la grasa presente en los cojinetes, es
necesario arrancar la bomba mediante el modo de arranque suave de nuevo.

AL 13\ [HV:\8 Consulte los manuales de instruccion correspondientes del controlador para

Limpieza
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encontrar las instrucciones adecuadas para activar el modo de arranque

suave (Mando a distancia: Chapter Technical Information — Controller
Connection & Window Meanings ; On Board: Chapter Technical Information

— Interconnections & Window Meanings).

La superficie exterior de la 305 FS puede ser limpiada con detergente suave
solamente.
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Instrucciones de Uso 4

Eliminacion
Significado del logotipo "WEEE" encontrado en las etiquetas
El siguiente simbolo se aplica de acuerdo con la Directiva CE WEE (Equipo de
Desecho Eléctrico y Electrénico).
Este simbolo (valido solo en paises de la Comunidad Europea) indica que el
producto al que se aplica NO debe eliminar junto con desechos domésticos o
industriales normales, sino que debe ser enviado a un sistema de recoleccion
de desechos diferenciada. El usuario final debera contactar con el proveedor
del dispositivo, ya sea la Empresa matriz o un minorista, para iniciar el proceso
de recoleccion y eliminacion después de comprobar los términos contractuales
y las condiciones de venta.

Para mas informacion consulte:

http://www.agilent.com/environment/product/index.shtml

JEQDI
VAGUUM
RUMEN

INSTRUMENTS

WWW.JEVINSTRUMENTS.COM

TwisTorr 305 FS User Manual / 87-901-057-01 (A.00) 125/258



4 Instrucciones de Uso

Servicio

Si un cliente necesita un servicio de intercambio avanzado o reparacion,
contacte con un distribuidor local o contacte por correo a:
vpt-customercare@agilent.com

vpl-customercare@agilent.com

Es obligatorio completar la Solicitud de Devolucién para devolver su bomba a
Agilent para mantenimiento (proporcionada al final del presente manual).

WWW.JEVINSTRUMENTS.COM
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